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Γνωρίστε μας

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η παράδοση 
των προϊόντων μας στους σωστούς χρόνους, 
συνοδευόμενη πάντα από την ποιοτική ταυτότητα 
που χαρακτηρίζει την δουλειά μας.

Κορωνίδα των παροχών που εκλείπει από τον 
ανταγωνισμό και μας καθιστά Νο1 αυτή την στιγμή 
σε Ελλάδα και Βαλκάνια είναι το εξειδικευμένο 
Service το οποίο παρέχεται μάλιστα και εκτός 
συνόρων (Σκόπια, Αλβανία, Βουλγαρία) όπως και 
επίσης και η συσχέτιση ποιότητας και τιμής.

Εγκαταστάσεις

Το εργοστάσιό μας στεγάζεται στο Ωραιόκαστρο 
Θεσσαλονίκης σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 
2000m2, όπου και γίνεται όλη η παραγωγική 
διαδικασία για την κατασκευή των μηχανημάτων.

Τα προϊόντα μας έχουν την δυνατότητα να 
εξυπηρετήσουν ενα μεγάλο φάσμα πελατολογίου, 
από ένα απλό ατελιέ μέχρι και μια βιομηχανία 
ενδυμάτων μεγάλης παραγωγής.

Περιεχόμενα



Τραπέζια Σιδερώματος

BG 2003/ΒBG 2003
Τραπέζι σιδερώματος θερμαινόμενο 
με απορρόφηση. Διαθέτει επικλινής 
επιφάνεια εργασίας 85 μοιρών 
επιτυγχάνοντας διευκόλυνση στην 
παραγωγή.

Επιφάνεια εργασίας: 120 X 60 cm
Ισχύς θέρμανσης: 800 W
Tάση ρεύματος: 230 V
Ισχύς απορρόφησης: 0,50 Hp

Τραπέζι σιδερώματος θερμαινόμενο 
με απορρόφηση. Ατομικό φωτισμό 
και σύστημα ανάρτησης ατμοσιδήρου. 
Για παιδικά και μικρού μεγέθους 
ενδύματα.Με επικλινής επιφάνεια 
εργασίας 85 μοιρών επιτυγχάνοντας 
διευκόλυνση στην παραγωγή.

Επιφάνεια εργασίας: 120 X 60 cm
Ισχύς θέρμανσης: 800 W
Tάση ρεύματος: 230 V
Ισχύς απορρόφησης: 0,50 Hp



Τραπέζια Σιδερώματος

GB 504GB 505
Τραπέζι σιδερώματος θερμαινόμενο 
με απορρόφηση.Ατομικό φωτισμό 
και σύστημα ανάρτησης σιδήρου.
Διαθέτει ειδικό διαθέτει ειδικό 
θερμαινόμενο μπράτσο μανικιού.
Κατάλληλο για γυναικεία 
ενδύματα,πουκάμισα,φούστες κ.λ.π.

Επιφάνεια εργασίας: 110 X 34 cm
Ισχύς θέρμανσης: 800 W
Tάση ρεύματος: 230 V
Ισχύς απορρόφησης: 0,50 Hp

Τραπέζι σιδερώματος θερμαινόμενο 
με απορρόφηση,ατομικό 
φωτισμό και σύστημα ανάρτησης 
ατμοσιδήρου.Για όλα τα είδη 
ενδυμάτων.Προσαρμόζονται 
ειδικές φόρμες σιδερώματος για 
διαφορετικά σημεία πάνω στο 
ρούχο (μανίκι,ώμος,πλάτη,γιακάς).
Με επικλινή επιφάνεια εργασίας 85 
μοιρών επιτυγχάνοντας διευκόλυνση 
στην παραγωγή.

Επιφάνεια εργασίας: 135 X 65 cm
Ισχύς θέρμανσης: 1000W
Τάση ρεύματος: 230V
Ισχύς απορρόφησης: 0,50 Hp



Τραπέζια Σιδερώματος

PL 503GM 3000
Τραπέζι σιδερώματος θερμαινόμενο 
με απορρόφηση. Διαθέτει αυτόματο 
ρυθμιστή ύψους επιφάνειας εργασίας. 
Κλείνει εύκολα για εξοικονόμηση 
χώρου. Κατάλληλο για μικρή 
παραγωγή, ατελιέ, ραφεία, μπουτίκ 
και οικιακή χρήση.

Ισχύς αντίστασης: 1000 W
Ισχύς απορρόφησης: 70 W
Tάση ρεύματος: 230 V
Βάρος: 21 kg

Τραπέζι σιδερώματος θερμαινόμενο 
με απορρόφηση/εκτόξευση του 
αέρα μέσω ενός λεβιέ.Αποτελείται 
από ατομικό φωτισμό και σύστημα 
ανάρτησης σιδήρου.Διαθέτει ειδικό 
θερμαινόμενο μπράτσο μανικιού.
Κατάλληλο για γυναικεία ενδύματα, 
πουκάμισα, φούστες κ.λ.π.

Επιφάνεια εργασίας: 110 X 34 cm
Ισχύς θέρμανσης: 800 W
Tάση ρεύματος: 230 V
Ισχύς απορρόφησης: 0,50 Hp



Τραπέζια Σιδερώματος

CRT 1500
Τραπέζι σιδερώματος ειδικό για σιδέρωμα κουρτίνας, 
σεντονιού ή μεγάλων υφασμάτων.Ειδική κατασκευή για 
εύκολο σιδέρωμα,διαθέτει μπροστά και πίσω θήκες 
για να πέφτει μέσα το ύφασμα χώρις να ακουμπάει στο 
δάπεδο με αποτέλεσμα να λερωθεί ή να πάθει κάποιου 
είδους ζημιά.

Επιφάνεια εργασίας:150 cm x 70 cm ή 180 cm x 70 cm
Ισχύς θέρμανσης: 1500w
Τάση ρεύματος: 230v ή 380v
Ισχύς απορρόφησης: 0,5hp ή 0,75hp



Ατμογεννήτριες

IGOS 4SB 503
Ηλεκτρική ατμογεννήτρια με 
δυνατότητα τροφοδότησης ατμού 
δύο ατμοσιδερων,αυτόματη 
ηλεκτρονική πλήρωση νερού. Με 
δικλίδες ασφαλείας ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών και πιστοποίηση CE.

Τάση ρεύματος: 230 – 400V
Θερμική ισχύς: 3-4-5 KW
Πίεση ατμού: 4,5 bar
Χωρητικότητα μπόιλερ: 8 Lt

Ηλεκτρονική ατμογεννήτρια με 
δυνατότητα τροφοδότησης ατμού δύο 
ατμοσιδήρων. Λειτουργία αυτόματης 
πλήρωσης νερού μέσω ηλεκτροδίων.

Tάση ρεύματος: 230 - 400 V
Θερμική ισχύς: 4,5 - 6 KW
Πίεση ατμού: 4 bar
Χωρητικότητα μπόιλερ: 8 Lt



Ατμογεννήτριες

IGOS 57IGOS 25
Ηλεκτρική ατμογεννήτρια με 
δυνατότητα τροφοδοσίας έως 20 
ατμοσίδερα η’ 3 πρέσες ατμού. 
Αυτόματη πλήρωση νερού .Μπόιλερ 
εξοπλισμένο με δυο αντιστάσεις.

Θερμική ισχύς: 12+12kw 15+15kw 
18+18kw 24+24kw 30+30kw
Τάση ρεύματος: 400 V
Πίεση ατμού: 6 bar
Χωρητικότητα μπόιλερ: 56lt

Ηλεκτρική ατμογεννήτρια με 
δυνατότητα τροφοδοσίας έως 6 
ατμοσίδερα η’ 1 πρέσσα ατμού. 
Αυτόματη πλήρωση νερού .

Θερμική ισχύς: 9-12-15-18kw
Τάση ρεύματος: 400 V
Πίεση ατμού: 6 bar
Χωρητικότητα μπόιλερ: 24lt



Ατμογεννήτριες

FirminiMinisteamy
Αυτόνομη ατμογεννήτρια 
τροφοδότησης θερμαινόμενης 
βούρτσας ατμού ή ατμοσιδήρου. 
Κατάλληλο για το φινίρισμα σε 
γούνες, υφάσματα με πέλος 
(βελούδα, χνουδωτά).

Χωρητικότητα νερού: 3,5 Lt
Ισχύς μπόιλερ: 1250 W
Ισχύς βούρτσας: 500 W

Αυτόνομη ατμογεννήτρια με 
επαγγελματικό ατμοσίδερο. 
Κατάλληλο για μικρή παραγωγή σε 
ατελιέ, ραφεία, μπουτίκ και οικιακή 
χρήση. Είναι έτοιμο για σιδέρωμα 
σε 15 λεπτά και ενδείκνυται 
για 4 περίπου ώρες συνεχούς 
σιδερώματος.

Χωρητικότητα μπόιλερ: 3.5Lt 
Ισχύς αντίστασης: 1250 W
Ισχύς σιδήρου: 800 W
Βάρος σιδήρου: 1690 gr
Πίεση ατμού: 2.8 bar



Ατμοσίδερα

JV_14

Ηλεκτρικό ατμοσίδερο με 
επενδυμένο λάστιχο ατμού σιλικόνης, 

τετραπολική πρίζα σύνδεσης 
αντικολλητικό πέλμα teflon ATLAS.

Ισχύς αντίστασης: 800W
Τάση ρεύματος: 230V 50/60 Hz

Βάρος: 1,750 kg
Επιφάνεια πλάκας: 201 mm x 120mm

JV_17

Ηλεκτρικό ατμοσίδερο με 
επενδυμένο λάστιχο ατμού σιλικόνης, 

τετραπολική πρίζα σύνδεσης 
αντικολλητικό πέλμα teflon ATLAS.

Ισχύς αντίστασης: 800W
Τάση ρεύματος: 230V 50/60 Hz

Βάρος: 1,690 kg
Επιφάνεια πλάκας: 201 mm x 120mm

JV_16

Ηλεκτρικό ατμοσίδερο ειδικό για 
άνοιγμα ραφών και σιδέρωμα 

στενών επιφανειών. Με επενδυμένο 
λάστιχο ατμού σιλικόνης, τετραπολική 
πρίζα σύνδεσης,αντικολλητικό πέλμα 

teflon και προφυλακτήρα ατμού.

Ισχύς αντίστασης: 600W
Τάση ρεύματος: 230V 50/60 Hz

Βάρος: 1,400 kg
Επιφάνεια πλάκας: 183 mm x 51mm

JV_15

Ηλεκτρικό ατμοσίδερο με 
ηλεκτρονική μονάδα παροχής 
ρεύματος στο ατμοσίδερο η 

οποία παρέχει ακριβή ρύθμιση 
θερμοκρασίας. Διαθέτει ηλεκτρονικό 
θερμοστάτη και δικλίδες ασφαλείας 
σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Με 

επενδυμένο λάστιχο ατμού σιλικόνης, 
τετραπολική πρίζα σύνδεσης 

αντικολλητικό πέλμα TEFLON ATLAS 
και προφυλακτήρα ατμού.

Ισχύς αντίστασης: 1000W
Τάση ρεύματος: 230V 50/60 Hz

Βάρος: 1,600 kg
Επιφάνεια πλάκας: 201 mm x 115mm

GB_410 Θερμαινόμενη πλάκα κοπτηρίου. 
Κατάλληλο για θερμοκόλληση 

χαρτιού κοπτηρίου.

Ισχύς αντίστασης: 1500W
Τάση ρεύματος: 230V

Βάρος: 3 kg
Επιφάνεια πλάκας: 75cm x 15cm

Δείτε όλα τα 
Ατμοσίδερα εδώ

QR-Scan



Πρέσσες Ατμού - Κούκλα Σιδερώματος - Topper

BLCO 90BXCO-90CR
Αυτόματη πρέσσα ατμού γενικής 
χρήσης.
Κατάλληλη για σιδέρωμα παντελονιού, 
σακακιού πουκάμισων κ.τ.λ..
Διαθέσιμη σε 3 μοντέλα: 

-Αυτόματη πρέσσα ατμού γενικής 
χρήσης. Πρέπει να συνδεθεί σε δίκτυο 
ατμού, αέρα και vacuum.

-Αυτόματη πρέσσα ατμού γενικής 
χρήσης. Πρέπει να συνδεθεί σε δίκτυο 
ατμού και αέρα.

-Αυτόματη πρέσσα ατμού γενικής 
χρήσης διατίθεται με ενσωματωμένο 
μπόιλερ ατμού και δικό της vacuum.

Χειροκίνητη πρέσσα ατμού γενικής 
χρήσης.
Κατάλληλη για σιδέρωμα 
παντελονιού, σακακιού πουκάμισων 
κ.τ.λ..
Διαθέσιμη σε 3 μοντέλα: 

-Χειροκίνητη πρέσσα ατμού γενικής 
χρήσης. Πρέπει να συνδεθεί σε 
δίκτυο ατμού, αέρα και vacuum.

-Χειροκίνητη πρέσσα ατμού γενικής 
χρήσης. Πρέπει να συνδεθεί σε 
δίκτυο ατμού και αέρα.

-Χειροκίνητη πρέσσα ατμού γενικής 
χρήσης διατίθεται με ενσωματωμένο 
μπόιλερ ατμού και δικό της vacuum.



Πρέσσες Ατμού - Κούκλα Σιδερώματος - Topper

TOPPER TF-ALCLM 25
Αυτόματο topper σιδερώματος 
παντελονιού. Διατίθεται για το 
σιδέρωμα όλων των ειδών 
παντελονιού. Πρέπει να συνδεθεί 
σε δίκτυο ατμού και αέρα. Διαθέτει 
κομπιούτερ με εννέα προγράμματα 
με διαφορετικούς χρόνους ατμού, 
ατμού και αέρα και σκέτου αέρα για 
το στέγνωμα του παντελονιού. Ειδικές 
πιάστρες τεντώνουν το παντελόνι 
και το μπατζάκι του. Ισχυρό μοτέρ 
1,75hp.

Κούκλα σιδερώματος ατμού με 
ενσωματωμένο μπόιλερ 10 Lt. Ειδική 
για παλτό, σακάκια, μπουφάν κ.λ.π. 
Διαθέτει αυτόματη διανομή ατμού και 
αέρα στεγνώματος του ρούχου με 
την χρήση χρονοδιακόπτη.

Τάση ρεύματος: 400V
Ισχύς αντίστασης: 10KW
Ισχύς μοτέρ: 0,50 Hp



Πρέσσες Θερμομεταφοράς

GBM 6040
Πρέσα θερμομεταφοράς χειροκίνητη,η θερμοκρασία 
ελέγχεται μέσω ηλεκτρονικού θερμοστάτη και 
χρονοδιακόπτη. Ειδοποίηση τέλους εργασίας μέσω 
βομβητή.Είναι εύκολη στη χρήση της και υπάρχει η 
δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης.

Επιφάνεια εργασίας: 50cm x 40cm & 60cm x 40cm
Ισχύς θέρμανσης: 3000 w
Θερμοκρασία: 0-250oC
Τάση ρεύματος: 230 v 50 Hz



Πρέσσες Θερμομεταφοράς

GBA 5040-2GBA 2030-2
Πρέσα θερμομεταφοράς αυτόματη,με 
δύο πλάκες εργασίας για πολύ 
μεγάλες παραγωγές.Η θερμοκρασία 
ελέγχεται μέσω ηλεκτρονικού 
θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη.
Αυτόματο τέλος εργασίας μέσω του 
χρονοδιακόπτη.

Επιφάνεια εργασίας: 50cm x 40cm
Ισχύς θέρμανσης: 3000w
Θερμοκρασία: 0-250o C
Τάση ρεύματος: 230v 50Hz

Πρέσα θερμομεταφοράς αυτόματη,με 
δύο πλάκες εργασίας για πολύ 
μεγάλες παραγωγές.Η θερμοκρασία 
ελέγχεται μέσω ηλεκτρονικού 
θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη.
Αυτόματο τέλος εργασίας μέσω του 
χρονοδιακόπτη.

Επιφάνεια εργασίας: 30cm x 20cm
Ισχύς θέρμανσης: 1200w
Θερμοκρασία: 0-250o C
Τάση ρεύματος: 230v 50Hz



Πρέσσες Θερμομεταφοράς

GB 511GB 510
Υδραυλική θερμοκολλητική 
πρέσσα υψηλής πιέσεως. Διαθέτει 
ηλεκτρονικό ψηφιακό θερμοστάτη 
ακριβείας και χρονοδιακόπτη. 
Κατάλληλη για sublimation. Με ένα 
ή δυο συρτάρια εργασίας.

Διαστάσεις κολλητικής επιφάνειας: 
1150mm*700mm
Τάση ρεύματος: 400V
Ισχύς αντιστάσεων: 8KW
Θερμοκρασία: 0-250 C
Πίεση λειτουργίας: 10-40 Bar
Χρόνος πίεσης: 0-99 sec

Θερμοκολλητική πρέσσα αέρος. 
Κατάλληλη για sublimation. Με ένα 
ή δυο συρτάρια εργασίας. Πρέπει να 
συνδεθεί με αέρα.

Τάση ρεύματος: 400V
Ισχύς αντιστάσεων: 8KW
Θερμοκρασία: 0-250 C
Πίεση λειτουργίας: 6-8 Bar
Χρόνος πίεσης: 0-99 sec
Διαστάσεις κολλητικής επιφάνειας: 
1500mm*800mm



Πρέσσες Θερμομεταφοράς

GBR 5040GBM 3IN1
Πρέσσα θερμομεταφοράς αυτόματη 
με περιστρεφόμενη άνω πλάκα και 
συρταρωτή κάτω πλάκα για εύκολη 
τοποθέτηση του ρούχου. H θερμοκρασία 
ελέγχεται μέσω ηλεκτρονικού 
θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη. 
Αυτόματο τέλος εργασίας μέσω του 
χρονοδιακόπτη.

Επιφάνεια εργασίας: 50cm X 40cm
Ισχύς θέρμανσης: 3000w
Θερμοκρασία : 0-250o C
Τάση ρεύματος : 230v

Πρέσσα θερμομεταφοράς χειροκίνητη, 
η θερμοκρασία ελέγχεται μεσω 
ηλεκτρονικού θερμοστάτη και 
χρονοδιακόπτη. Είναι εύκολη στη χρήση 
της και υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της 
πίεσης. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των 
πλακών με απλές κινήσεις του χειριστή. 
Τοποθετούνται πλάκες 30cm x 20cm, 
20cm x 20, Καπελιερα.

Επιφάνεια εργασίας: 30cm x 20cm, 
20cm x 20cm, Καπελιερα 
Ισχύς αντίστασης 1200w, 400w 
Τάση ρεύματος 230V 



Καμπίνα καθαρισμού λεκέδων Απλωτικό μηχάνημα αυτοκόλλητων ταινιών

F 500GB 502
Αυτόματο απλωτικό μηχάνημα 
εφαρμογής αυτοκόλλητων ταινιών  
σε ύφασμα για την αποφυγή του 
ξεφτίσματος των ακρών.

Καμπίνα καθαρισμού λεκέδων.
Διαθέτει σύστημα απορρόφησης 
βλαβερών ουσιών από το χώρο 
εργασίας. Συμπεριλαμβάνει 
ατομικό φωτισμό,πιστόλι αέρος και 
σύστημα ανάρτησης για το πιστόλι 
καθαρισμού.

Ισχύς απορρόφησης: 0,50-0,75 Hp
Τάση ρεύματος:230v-380v
Διαστάσεις: 200cm x 70cm



Ανταλακτικά-Αναλώσιμα

Δείτε όλα τα
Πέλματα Σιδήρου εδώ

QR-Scan

Πέλματα Σιδήρου
Σχετικά με το πέλμα:
- Αποτρέπει το υλικό από καψίματα και γυαλάδες
- Μειώνει τη θερμοκρασία σιδερώματος (περίπου 40oC)
- Επιτρέπει την λήψη ξηρού ατμού και σχετικά χαμηλή θερμοκρασία σιδερώματος
- Επιτρέπει την καλή και ίση εξάπλωση του ατμού
- Εξασφαλίζει εξαιρετική ολίσθηση και ομαλότητα στο σιδέρωμα
- Προστατεύει την πλάκα του σιδήρου

JV 23/M

Πέλμα ατμοσιδήρου TEFLON 
ATLAS 21,5 x 12,5cm.

JV 23/Z

Πέλμα ατμοσιδήρου TEFLON 
ATLAS 24 x 13cm.

JV 23/R

Πέλμα ατμοσιδήρου TEFLON 
ATLAS για ατμοσίδερο ανοίγματος 

ραφών 20 χ 6cm.

JV 23/A

Πέλμα ατμοσιδήρου TEFLON 
ATLAS 22 x 12cm.

JV 23/L

Πέλμα ατμοσιδήρου TEFLON 
ATLAS 22 x 12,5cm.

JV 23/B

Πέλμα ατμοσιδήρου TEFLON 
ATLAS 25 x 23cm.

JV 23/IT

Πέλμα ατμοσιδήρου TEFLON 
με κάλυμμα αλουμινίου για 

ατμοσίδερο Ιταλίας..



Ανταλακτικά-Αναλώσιμα

GB 400

Θερμαινόμενη βούρτσα 
ατμού ειδική για 

φρεσκάρισμα ενδυμάτων.

Ατμοπαγίδα Αντλία Νερού

JV 19

Μονάδα παροχής ατμού-
κυψέλη ατμού. Παρέχει ατμό 
και ρεύμα στα ατμοσίδερα 

μέσω της κεντρικής 
εγκατάστασης.

Ρεύμα σύνδεσης: 230 V

JV 10

Πιστόλι ατμού με επενδυμένο 
λάστιχο σιλικόνης και 

τετραπολική πρίζα σύνδεσης.

Πανί επιφάνειας σιδερώματος 
υψηλής αντοχής σε 

θερμοκρασία.

Τσόχα για επιφάνεια 
σιδερώματος 6mm.



Service

Το εξειδικευμένο συνεργείο μας μπορεί να 
προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για τη συντήρηση και την επισκευή όλων των 
τύπων σιδερωτικών μηχανημάτων στην Ελλάδα 
και τα Βαλκάνια. *Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας 
παρέχονται ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή του 
προϊόντος.

Ανταλλακτικά

Στο χώρο του εργοστασίου μας παρέχεται μεγάλη 
γκάμα ανταλλακτικών από όλα τα προϊόντα μας. 
Επιπλέον παρέχεται δυνατότητα παραγγελίας 
οποιουδήποτε εξαρτήματος ακόμα κι αν αυτό δεν 
είναι άμεσα διαθέσιμο.

Τεχνική Υποστήριξη

Τα τηλέφωνα της εταιρείας μας είναι διαθέσιμα 
από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και ώρες 
07:30 - 16:00 (ενδ. 2310 684-784). Αν έχετε 
οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη λειτουργία ή τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματός σας, μη 
διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επαγγελματικά συστήματα σιδερώματος από την εταιρεία ATLAS IRONING
7ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου

Τ. 2310.684.784 
info@atlas-ironing.com | www.atlas-ironing.com

Ποιοτικές Λύσεις
Επαγγελματικά συστήματα σιδερώματος με

την εμπειρία και εγγύηση της ATLAS IRONING

Since 1978
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